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Gegrundet 1998
Firmensitan Graz Osterreich
35 fixeMitarbeiter
2 Geschaftsfelder
SoftwareEntwicklung
Losungsanbietet VerkehrsMonitoring BLIDS

www.cccom.at
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Wasist BLIDS?

Bluetooth basedtrafflc Data collectionSystem

ISt ein kosteneffizientes und einfach zu installierendes
Sensorsystem, basierend auf Bluetodixchnologie.

bietet die Moglichkeit der Verkehrsdatenerfassung ohne
InfrastrukturgebundenerSensorik

liefert, unter der Verwendung eines patentierten Verfahrens,
sowohl Echtzeitdaten fur die Verkehrssteuerung als auch D&
far die Verkehrsplanung.
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BLIDXonzept Historie

Bluetooth Gerat
JedeSBluetoothgerathat eine eindeutige
anonymeBluetooth ID.

BLIDSSensor

BLIDSensorerzeichnenalle detektiertenB T
auf undversehendieseDatenmit genauen
ZeitstempelnIm Anschlussverdendie Datenan
eine Datenzentraldibertragen

BLIDSServer Software:

Empfangtdie verschlisselteatenvonallen
SensorenDieDatenwerdengefiltert und die
gewinschterErgebnisséerechnet
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BLIDS 5 Schrittezum Ergebnis

BT-Erfassung

Die BLIDSensorenmontiert

nebender Strasseerfassemalle

sichtbarenBT-Adressennnerhalb

desErfassungsbereiches

c.c.com GmbH
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Die BluetoothAdressenwverdenam
Sensom@nonymisiertund mit einem
exaktenZeitstempelersehen Die
verschllsselteatenwerdenbis zur
Ubertragungauf der SDKarte

zwischengespeichert
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BLIDS 5 SchrittezumErgebnis
==

BT-Erfassung P Anonymisierung P JRYISEIETVls

Die Ubertragung der BDaten
erfolgt entweder Uber GPRS
Ethernet oder WLAN.

c.c.com GmbH



5 SchrittezumErgebnis

Schritt 4
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5 SchrittezumErgebnis

BT-Erfassung » Anonymisierung®™ Ubertragung P» Berechnung P Ergebnis

=3

Die Ergebnisseverdenmit demBLIDS Online
WERBToolprasentiert dargestelltin Tabellen

und inDiagrammform
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BLIDS-Sensor

BLIDS Systetdberblick

Modularer & energiesparender Sensor
assembliertin einem ALUGehause

Reichweite 10- 250 m

DatenlUbertragung GSM, Ethernetseriell USB
Datenspeicherinterner Flash und SD Card

Spannung10 bis 30 Volt

Leistungsaufnahmet,s bis 2,5 Watt
Betriebstemperaturbereich:25to +60 Grad Celsius

LED Starup SequenzL E DBir Startprozessind GPEmpfang
Abmalde 100 x 60 x 135 mm

Bluetooth Antenne
Kombinierte GPS/GSM Antenne

c.c.com GmbH



BLIDS Systetdberblick

Solarpanel
Verbrauch 20 W
Abmessungen600 x 300 x 35 mm

Radar

MicroprozessgesteuerterRadar
Geschwindigkejl_angenklassifizierung
Nettozeitliicke

Installationsbox
Abmessungen200 x 300 x 170 mm
Schutz IP 66

InstallationsBlende furRacksysteme

c.c.com GmbH



BLIDS BLIDS Software

BLIDS Tool BLIDS Online BLIDS Reporting

* SensofSoftware

« ServerSoftware
BUDSSen/er
- Verwaltungsmanager
. NoSQL Database
- Visualisierung$Software \

Configurations Manager

- Reporting Software (et~ ‘

Embedded Database

« Datenbank

Inter-
face

c.c.com GmbH



BLIDS Anwendungsgebiete

Stadt Autobahn
Sensor: BLIDS-V20 Sensor: BLIDS-V30

c.c.com GmbH



BLIDS Anwendungsgebiete

Stadt

BLIDS-V20

Merkmale BLIDS Sensor V20:
Erfassungsradius: 50 bis 150 m (einstellbar)

Bluetooth-Quote: 25% (OTF)
Verkehr/Geschwindigkeit <= 130 km/h

Ergebnisse:

Reisezeit

Verkehrsfluss

Zeit im Kreuzungsbereich
Quelle-Ziel
Durchgangsverkehr

c.c.com GmbH


//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Kreuzung-alleenring-eschersheimer-ffm001.jpg

BLIDS Anwendungsgebiete

Autobahn
BLIDS-V30

Merkmale BLIDS Sensor V30:
Erfassungsradius: 250 m (nicht veranderbar)

Bluetooth-Quote: 38% (OTF)
Verkehr/Geschwindigkeit > 240 km/h

Ergebnisse:
Reisezeit
Verkehrsfluss
Storfallerkennung
Befolgungsgrad

c.c.com GmbH



EIBLIDS

BLIDS,

Bluetooth

BTAnzahl

BTWiederholungsrate

Reisezeit

Sollzeit

durchsch Geschwindigkeit

BTParchen
Verlustzeit

Tagesganglinie

Sensor Count Recognition

Value

A 454 126 A>B>C
B 478 118 A=B
c 456 11 B-=C
C-=B-=A
C=B
B-=A

Route

Analyse& Visualisierung

Traveltime

03:25
02:12
01:11
02:49
00:50

01:53

Default
Time

02:30
01:40
00:55
02:30
00:55

01:40

Routedata

Speed

104 km/h
101 km/h
109 km/h
89 km/h
126 km/h
78 km/h

AnwendungAutobahn

Highway/A23
Date: 28.11.2011 09:57
Interval: 15 min

EN
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Count Loss
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Seconds

Seconds

a
22:00 23:00 00:00 01.00

02:00

0300

0400

Timestamp

05:00

o
08:00 0700 08:00 09:00 08:00

Service by c.c.com GmbH | Telefon: +43/316/409590
E-Mail: blids_service@cccom.at

08:00 03:00

Timestamp

c.c.com GmbH



EIBLIDS

BTAnzahl
BTWiederholungsrate
Reisezeit

Sollzeit

durchsch Geschwindigkeit
BTParchen

Verlustzeit
Tagesganglinie

Verkehrsfluss

BLIDS,

Analyse& Visualisierung

AnwendungStadt

Routedata

Urban/City of Graz
Date: 28.11.2011 09:57

Interval: 15 min

Route Traveltime Default Time Speed Bluetooth Count Segmentation Time Loss Tendency

A-=B
A-=C
A-=D
B-=A
B-=C
B-=D
C-=A
C-=B
C-=D
D-=A
D-=B

D->C

02:05
02:34
02:03
02:35
02:50
02:24
02:12
02:11
02:33
02:21
02:04

02:29

01:50
01:50
01:50
01:50
01:50
01:50
01:50
01:50
01:50
01:50
01:50

01:50

12 km/h
9 km/h
12 km/h
9 km/h
8 km/h
10 km/h
11 km/h
11 kmvh
9 km/h
10 km/h
12 km/h
10 km/h

19 37 %
13 25 %
19 37 %
15 31%
13 21 %
21 43 %
1 28 %
12 31%
16 41 %
17 35 %
20 42 %
1 23 %

l Segmentation ]

Segmention Percent T Loss Time T Velocity T Dwelling Time _

00:15

00:44

00:4!

01:00
00:34

00:22

") o
= n

00:14

00:39

43

VAR A R & SR AR

Bluetooth Pairs
2

W AB
W Ac
AD

2 10 @ =

=00 23:00

00:00 0100 ©200 0300 0400 0500 08:00

Timestamp

07:00

08:00

09:00

Service by c.c.com GmbH | Telefon: +43/316/409590
E-Mail: blids_service@cccom.at

Sensor

215
198
200
235

Segmentation

Bluetooth

Recognition Value

1.30
1.48
1.55
157
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EABLIDS Grafische Analyse
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Zusammenfassung

Okonomisch

einfachelnstallation(15min/ Sensor)

1 Sensoffiir mehrereFahrspuren aussagekraftig
1 Sensofiflr beideFahrtrichtungen ReisezeitQuelleZielverkehrAnalysen

wartungsfrei BefolgungsgradStorfallerkennung
bendtigtkeineweitere Infrastruktur Evaluierungn Echtzeit

Bluetooth-Quote 20%- 38%

benutzerfreundlich Geschwindigkeitem 240km/h
geringe Installationsund
Inbetriebnahmezeit er I'Obt

Fixinstallation oder als mobile LbSU“QgUDs@teinerprobtesSyStem

einfach erwe_iterbar 3 JahrenErfahrungpei zahlreichernstallationen
RemoteService der Sensoren Mehr als1 Million Einsatzstunden

c.c.com GmbH



Osterreich
AutobahnWien
Graz

Deutschland

Rostock
Frankfurt/Hessen
AutobahnHessen
AutobahnNordbayern
AutobahnSudbayern
Usedom

EIBLIDS,
FlughaferHamburgab 03/12

Referenzen

Slowenien

Laibach
AutobahnSlowenien

Schwelz

Wetzikon
Winterthur

Italien
Corvara

c.c.com GmbH



B I.I DS Fotogalerie

Einbau
Streckenstation

Montagebiigel

oder

1 9Rackblende
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Fotogalerie

AuUssen
montage

Box(IP66)
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B LI DS Fotogalerie

BLIDSwveb

ASFINAG |

s s s e @ 0 a0 B

———
SR

Al AISIFIViTNI”A—lE;
| EIBLIDS,

[ Ahtualscrung 1803 2011 1224 s
|

c.c.com GmbH



EIBLIDS

1 £ Anmelden - Windows Internet Explorer

G@ = I@ http: ffwewwe. blids. cofdemo/

BLID3veb

DEMO

2 Login

Benutzer:

|dem0

Passwort: demo

4

Login

3

X

traffic solution

LIDS,

OnlineDemo

Demo

Logout

Date: 14.02.2012 11:14
Interval: 15 min

Coogle

egEReatN

Kartendsten -

*
Rickdahier
Wiese

Tossiner Strafie

Streckendaten

Strecke  Reisezeit Sollzeit

‘Geschwindigkeit

BT-Paare  Verlustzeit Trend

A-=B 01:50 01:40 46 km/h
B->C 01:56 01:26 37 km/h
C-=D 02:12 01:48 41 km/h
D-=E 12:34 02:24 10 km/h
E->F 02:34 02:10 42 km/h

¥

w
w

o

F->E 03:46 02:10 29 km/h 9 01:36 s
E-=D 06:38 02:24 18 km/h 20 - =
D->C 02:32 01:48 36 km/h 26 -
C-=B 01:41 01:26 43 km/h 41 -
B>A 0157 0140 43 kmih a8 -
Sensordaten

Sensor eindeutige BT-Adressen Wiederholungsrate

A 132 164

B 138 162

Cc 161 1,29

D 140 249

. c.c.com GmbH



Mehr Information

WWW.DIl1dSs.CcC



